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واٹر جیٹ بنائی مشین چلانا
جائزہ
قابلیت کا یہ معیار واٹر جیٹ شٹل کم ویونگ مشین آپریشن کے مطابق ایس او پی اور طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے درکار مہارت، علم اور رویہ فراہم کرے گا اور ویونگ مشین کو ہدایات کے مطابق چلائے گا اور واٹر جیٹ ویونگ مشین کے ورکنگ ایریا اور ٹولز کی ہدایات پر عمل کرے گا۔ ٹرینی واٹر جیٹ ویونگ مشین کے آپریشنز کے مطابق ماحول دوست طریقہ کار پر عمل کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔
تدریسی نتائج:
اس سیکھنے کی تکمیل کے بعد، ماڈیول آپ اس قابل ہو جائیں گے:
• SOPs کے مطابق پچھلی شفٹ کا چارج لیں۔
• ہدایات کے مطابق واٹر جیٹ ویونگ مشین چلائیں۔
• سپروائزر کی ہدایات کے مطابق واٹر جیٹ ویونگ مشین کے کام کے علاقے کی ہدایات پر عمل کریں۔
• واٹر جیٹ ویونگ مشین کے آپریشنز کے مطابق ماحول دوست طریقہ کار پر عمل کریں۔

لرننگ یونٹ 1
SOPs کے مطابق پچھلی شفٹ کا چارج لینا
جائزہ:
طلباء معیاری آپریٹنگ پروسیجرز (SOPs) کے بعد، پچھلی شفٹ سے مؤثر طریقے سے منتقلی کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس میں شفٹ ہینڈ اوور پروٹوکول کو سمجھنا، مشین کی حالت کا معائنہ کرنا، اور آنے والی شفٹ کے لیے تمام ضروری وسائل کی دستیابی کو یقینی بنانا شامل ہے۔
معیاری آپریٹنگ پروسیجرز (SOPs) کے مطابق پچھلی شفٹ کا چارج سنبھالنا ایک ہموار منتقلی کو یقینی بنانے اور آپریٹنگ ایئر جیٹ ویونگ مشینوں میں آپریشنل تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم عمل ہے۔ مندرجہ ذیل اقدامات ہر ایک بیان کردہ نکات کی وضاحت کرتے ہیں:
1. شناخت کریں کہ لوم پر کون سا کپڑا چل رہا ہے اور اسے لوم ٹیگ کے مطابق بنائیں۔
• ائیر جیٹ ویونگ مشین کے پاس جائیں اور بُنے ہوئے کپڑے کا بصری طور پر معائنہ کریں۔
• مشین سے منسلک لوم ٹیگ کو احتیاط سے پڑھیں، جس میں کپڑے کی قسم، وضاحتیں، اور کسی خاص ہدایات کے بارے میں تفصیلات شامل ہیں۔
• لوم ٹیگ پر موجود معلومات کا اس کپڑے سے موازنہ کریں جو آپ مشین پر دیکھتے ہیں اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ صحیح فیبرک تیار ہو رہا ہے۔
2. پچھلی شفٹ کے ذریعے دی گئی مخصوص ہدایات کو درج کریں۔
• مخصوص ہدایات اور بصیرتیں جمع کرنے کے لیے پچھلی شفٹ سے آپریٹر کے ساتھ بات چیت کریں۔
• جاری کاموں، معیار کے خدشات، مشین کی ترتیبات، یا ممکنہ مسائل کے بارے میں کوئی بھی تفصیلات نوٹ کریں جو پچھلی شفٹ آپریٹر شیئر کرتا ہے۔
• اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو پچھلی شفٹ کے دوران کی گئی کسی بھی ایڈجسٹمنٹ اور ان کے پیچھے کی وجوہات کی واضح سمجھ ہے۔
3. مشین پر چلنے والے مواد کی فہرست بنائیں
• مشین پر موجود مواد کا مشاہدہ کریں اور ان کی شناخت کریں، بشمول تانے اور ویفٹ یارن۔
• استعمال کیے جانے والے مواد کی اقسام کو دستاویز کریں، جیسے یارن کی وضاحتیں، رنگ، اور کوئی بھی تغیر۔
• تصدیق کریں کہ استعمال کیا جا رہا مواد SOPs اور لوم ٹیگ میں فراہم کردہ معلومات سے میل کھاتا ہے۔
4. لوم پر کسی بھی مخصوص فیبرک کوالٹی کے لیے خاص طور پر بتائی گئی مشین کی ترتیبات کو فہرست میں شامل کریں۔
• فیبرک کے معیار کی مخصوص ضروریات کے لیے لوم ٹیگ اور پچھلی شفٹ کے کسی بھی نوٹ سے مشورہ کریں۔
• شناخت شدہ فیبرک کے لیے مشین کی مناسب سیٹنگز، جیسے تناؤ، رفتار، اور ہارنس ایڈجسٹمنٹ کا تعین کرنے کے لیے SOPs کا جائزہ لیں۔
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مشین بہترین طریقے سے چلتی ہے اور مطلوبہ فیبرک کوالٹی تیار کرتی ہے، مطلوبہ سیٹنگز کو درج کریں۔
5. اپنی شفٹ کے آغاز/اختتام کے لیے فیبرک کی لمبائی کا کاؤنٹر نوٹ کرنا
• ائیر جیٹ ویونگ مشین پر کپڑے کی لمبائی کا کاؤنٹر تلاش کریں۔
• شفٹ شروع ہوتے ہی کاؤنٹر پر دکھائے جانے والے فیبرک کی موجودہ لمبائی کو ریکارڈ کریں۔
• اپنی شفٹ کے اختتام پر، کاؤنٹر پر فیبرک کی آخری لمبائی ریکارڈ کریں۔
• ابتدائی لمبائی کو آخری لمبائی سے گھٹا کر اپنی شفٹ کے دوران تیار ہونے والے کپڑے کی لمبائی کا حساب لگائیں۔


یونٹ 2
ہدایات کے مطابق واٹر جیٹ ویونگ مشین چلانا
جائزہ:
یہ ماڈیول واٹر جیٹ ویونگ مشین کے بنیادی آپریشن کا احاطہ کرتا ہے۔ طلباء سیکھیں گے کہ مشین کی کارکردگی کو کیسے شروع کرنا، بند کرنا اور مانیٹر کرنا ہے۔ وہ ہموار بُنائی کے عمل کے لیے درکار عمل کی ترتیب کے بارے میں بصیرت حاصل کریں گے، بشمول خام مال لوڈ کرنا، پیرامیٹرز ترتیب دینا، بنائی کا چکر شروع کرنا، اور دھاگے کے مناسب تناؤ کو یقینی بنانا۔
واٹر جیٹ ویونگ مشینوں کا تعارف
واٹر جیٹ لوم ایک قسم کی بنائی مشین ہے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کپڑے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ روایتی ویونگ لومز کے برعکس جو ویفٹ تھریڈ کو وارپ دھاگوں کے ذریعے لے جانے کے لیے شٹل کا استعمال کرتے ہیں، واٹر جیٹ لومز تیز رفتار واٹر جیٹس کا استعمال کرتے ہوئے ویفٹ تھریڈ کو وارپ تھریڈز کے ذریعے آگے بڑھاتے ہیں، جس سے آپس میں بنے ہوئے تانے بانے کا ڈھانچہ بنتا ہے۔
یہ ٹیکنالوجی صرف ہلکے کپڑوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ جیٹ لومز میں ویفٹ داخل کرنے کی رفتار تمام لومز میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ مناسب ویفٹ میٹریل کے حوالے سے محدود ہیں۔ واٹر جیٹ لوم اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کپڑے تیار کر سکتے ہیں جن کی ظاہری شکل اور احساس اچھی ہو۔
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واٹر جیٹ لوم ایئر جیٹ لوم کی طرح ہوتا ہے لیکن شیڈ کے ارد گرد سوت کی نقل و حمل کے لئے ہوا کے بجائے پانی کا استعمال کرتا ہے۔ واٹر جیٹ لوم انتہائی دباؤ والے پانی سے بھرنے والے سوت کو داخل کرتا ہے۔ ٹریکٹیو فورس فلنگ یارن اور واٹر جیٹ کے درمیان رشتہ دار رفتار سے فراہم کی جاتی ہے۔ اگر پانی اور دھاگے میں رفتار کا فرق نہیں ہے تو سوت پر کوئی تناؤ نہیں ہوگا جس کے نتیجے میں سوت گھماؤ اور پھسل جائے گا۔ ٹریکٹیو فورس پانی کی چپچپا پن اور بھرنے والے سوت کی کھردری اور لمبائی سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اعلی viscosities اعلی کشش قوتوں کا سبب بنتا ہے. پانی کی viscosity درجہ حرارت پر منحصر ہے.
واٹر جیٹ کا عمل ہائیڈرو فیلک ریشوں کے یارن کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ کپڑا بہت زیادہ نمی اٹھاتا ہے۔ لہذا، واٹر جیٹ لوم کا استعمال ایسیٹیٹ، نایلان، پالئیےسٹر اور شیشے کے فلیمینٹ یارن کے لیے ہے۔ وہ دھاگے جو جاذب نہیں ہوتے ہیں، اور وہ جو گیلے ہونے پر طاقت نہیں کھوتے ہیں۔ مزید برآں، یہ کپڑے لوم سے گیلے ہوتے ہیں اور انہیں خشک ہونا چاہیے۔ ہر ویفٹ سوت کے لیے درکار پانی کی مقدار 2.0 کیوبک سنٹی میٹر سے کم ہے۔ واٹر جیٹ لوم 2,000 میٹر پکس فی منٹ کی رفتار تک پہنچ سکتا ہے۔
واٹر جیٹ ویونگ مشینیں تیزی سے بُنتی ہیں، ویفٹ سمت میں مختلف رنگوں کو بچھانے کے لیے فراہم کرتی ہیں، اور یکساں، اعلیٰ معیار کے کپڑے تیار کرتی ہیں۔ وہ کم شور ہوتے ہیں اور زیادہ تر دیگر اقسام کے لوم کے مقابلے میں کم جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بُنائی کے عمل کے دوران وارپ یارن کو کم سے کم نقصان پہنچاتے ہیں۔
واٹر جیٹ لوم کے کام کرنے کا اصول:
واٹر جیٹ کے ساتھ اندراج کو بھرنے کا اصول ایئر جیٹ کے ساتھ بھرنے کے اندراج سے ملتا جلتا ہے: وہ دونوں سوت لے جانے کے لئے ایک سیال کا استعمال کرتے ہیں۔ تاہم، کچھ اختلافات ہیں جو واٹر جیٹ ویونگ مشینوں کی کارکردگی اور قبولیت کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، سوت کا گیلا ہونا ضروری ہے تاکہ کافی کشش قوت پیدا ہو۔
پانی کے بہاؤ کے تین مراحل ہیں:
 1) نوزل ​​میں انجیکشن لگانے سے پہلے پمپ کے اندر ایکسلریشن
 2) نوزل ​​سے جیٹ آؤٹ لیٹ
 3) شیڈ کے اندر بہاؤ۔ شیڈ کے اندر پانی کا بہاؤ تین خطوں کے ساتھ مخروطی شکل کا ہوتا ہے: کمپیکٹ، سپلٹ اور ایٹمائزڈ۔
دھاگے کے اندراج کے لیے کومپیکٹ اور تقسیم شدہ حصے بہتر ہیں۔ پانی کے وزن کی وجہ سے، جیٹ محور ایک پیرابولا بناتا ہے جو کسی زاویے سے نوزل ​​کے محور کو اوپر کی طرف ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت کرتا ہے۔ پانی کا بہاؤ پھر کونیی پروجیکشن کی حرکت کی پیروی کرتا ہے۔
واٹر جیٹ لوم مشین کی چوڑائی پانی کے دباؤ اور جیٹ کے قطر پر منحصر ہے۔ چونکہ پانی دبانے والا نہیں ہے، اس لیے پانی کے جیٹ کو داخل کرنے کے لیے کافی دباؤ دینا نسبتاً آسان ہے۔
داخل کرنے کے بعد گندے پانی کو عام طور پر نکاسی کے نظام میں نکالا جاتا ہے۔
اہم حصے:
 1. مین نوزل:
 اس سے پانی کا دباؤ خارج ہوتا ہے۔
 2. جمع کرنے والا:
یہ وہ آلہ ہے جس پر پک کی ریزرو لمبائی زخم ہوتی ہے۔
3. تناؤ ریگولیٹر:
ویفٹ (بھرنے والے) سوت کے تناؤ کو برقرار رکھنے کے لیے۔
4. کنواں (بھرنا) کلیمپر:
 یہ کنویں (بھرنے) کے سوت کی نوک کو پکڑتا ہے۔
5. لینو میکانزم:
 یہ selvedge بنانے کے لئے ہے.
6. فرنٹ رولر:
 بنے ہوئے تانے بانے کو سامنے والے رولر سے گزرتا ہے۔
 7. مخروط:
 یہ ایک قسم کا کنواں (بھرنے والا) پیکج ہے۔
8. پمپ:
 اس کا استعمال منبع سے کرگھے کے پانی کے ٹینک تک پانی کو دبانے کے لیے کیا جاتا ہے۔
9. کنٹینر:
 پانی کے ذخائر کے لیے کنٹینر استعمال کیا جاتا ہے۔
 10. کیم:
 یہ پمپ کے کام کے لئے ضروری ہے.
 11. سیلویج کونز:
 سیلویج کونز سیلویج سروں کے پیکج ہیں۔
12. لینو ہیلڈ آئی:
 یہ وہ آلہ ہے جس کے ذریعے لینو کے سرے گزر کر لینو سیلویج بناتے ہیں۔
 13. کلیمپنگ ڈیوائس:
 سیلویج کے سرے اس سے گزرتے ہیں۔
14. تھرمل ڈیوائس:
 پانی کا درجہ حرارت برقرار رکھیں۔
 15. ہیلڈ فریم:
وارپ اینڈز شیڈنگ کے دوران اٹھانے کے لیے ہیلڈ شافٹ پر نصب ہیلڈ آنکھوں سے گزرتے ہیں۔
 16. کپڑا رول:
 یہ بنے ہوئے تانے بانے کا رول ہے۔
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 واٹر جیٹ لوم کے فوائد:
واٹر جیٹ لوم کے اہم فوائد ذیل میں ہیں:
• واٹر جیٹ لوم مشین دوسروں کے مقابلے میں کم بجلی استعمال کرتی ہے۔
• اس قسم کا لوم مصنوعی کپڑا تیار کرنے کے لیے موزوں ہے۔
• یہاں پیداوار کی شرح زیادہ ہے۔
• یہ ریپیئر لوم اور میزائل سے کم شور پیدا کرتا ہے۔
• متعدد واٹر جیٹ لومز کے استعمال کے دوران لچک آپریٹرز کو کم ڈرائیوز پر موثر طریقے سے کام کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔
• سب سے کم ڈاؤن ٹائم اور آسان دیکھ بھال کے معمولات۔
• لوومنگ کے دوران کوئی کمپن نہیں ہے.
• یہ بے عیب تانے بانے تیار کرتا ہے۔
 واٹر جیٹ لوم کے نقصانات:

واٹر جیٹ لوم کے چند نقصانات یہ ہیں-
• سخت پانی استعمال کرنے سے، یہاں سوت پر زنگ لگ سکتا ہے۔
• یہ جاذب ریشہ جیسے کپاس کے لیے بہترین نہیں ہے۔
3. کپڑے کی خرابیاں

1. ٹوٹے ہوئے انتخاب:
• تفصیل: اس وقت ہوتا ہے جب پانی کے طیاروں کے ذریعے داخل کرنے کے دوران ویفٹ دھاگہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کپڑے میں خلاء یا پتلے حصے ہوتے ہیں۔
• علاج: ویفٹ دھاگے کے تناؤ اور سیدھ کو چیک کریں۔ مناسب نوزل ​​اور پانی کے دباؤ کو یقینی بنائیں۔ پہنے ہوئے نوزلز یا خراب حصوں کا معائنہ کریں۔
2. ویفٹ اسٹاپیج:
• تفصیل: ویفٹ داخل کرنا رک جاتا ہے، جس سے ویفٹ تھریڈ غائب ہو جاتا ہے اور کپڑے کے ڈھانچے میں خلاء پیدا ہوتا ہے۔
• علاج: رکاوٹوں کے لیے ویفٹ داخل کرنے کے طریقہ کار کی جانچ کریں۔ ویفٹ تناؤ اور نوزل ​​کی سیدھ کو ایڈجسٹ کریں۔ مناسب نوزل ​​کی صفائی اور دیکھ بھال کی تصدیق کریں۔
3. خود ساختہ بے قاعدگیاں:
• تفصیل: ناہموار کناروں کی وجہ سے سیلویج کی غلط شکل بنتی ہے، جس کی وجہ سے بھڑکنا یا متضاد چوڑائی ہوتی ہے۔
• علاج: سیلویج کی تشکیل کی ترتیبات کو بہتر بنائیں۔ یکساں کنارے کی تشکیل کے لیے سرکنڈے کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں۔ مسلسل سیلویجز کے لئے وارپ تناؤ کی نگرانی کریں۔
4. الجھے ہوئے وارپ اینڈز:
• تفصیل: تانے بانے کے دھاگے الجھتے یا پار کر جاتے ہیں، جس سے تانے بانے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔
• تدارک: ٹینگلز کے لیے وارپ بیم اور کریل کا باقاعدگی سے معائنہ کریں۔ مناسب تناؤ کو کنٹرول کرنے والے آلات استعمال کریں۔ درست وارپ فیڈنگ اور سیدھ کو یقینی بنائیں۔
5. فلوٹس یا چھوڑے گئے دھاگے:
• تفصیل: واٹر جیٹس کے ذریعے دھاگے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے لمبے، بغیر بنے ہوئے حصے ہوتے ہیں۔
• علاج: نوزل ​​کی سیدھ اور پانی کے دباؤ کی تصدیق کریں۔ مناسب دھاگے کے اندراج کے لیے ریڈ اور شیڈنگ موشن کو ایڈجسٹ کریں۔ شیڈ کی تشکیل کی نگرانی کریں۔
6. ویفٹ ٹوئسٹنگ:
• تفصیل: بٹی ہوئی ویفٹ تھریڈز ناہموار ظاہری شکل کا سبب بن سکتے ہیں اور کپڑے کے معیار کو متاثر کر سکتے ہیں۔
• علاج: ویفٹ تناؤ کو بھی برقرار رکھیں۔ ضرورت سے زیادہ ٹیک اپ یا چھوڑنے کی جانچ کریں۔ مناسب نوزل ​​کی سیدھ اور پانی کے دباؤ کو یقینی بنائیں۔
7. ویفٹ کثافت کے تغیرات:
• تفصیل: متضاد ویفٹ اندراج جس کے نتیجے میں تانے بانے کی کثافت میں فرق ہوتا ہے۔
• علاج: ویفٹ تناؤ اور داخل کرنے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔ سوت کے معیار اور چکنا کی نگرانی کریں۔ مسلسل ویفٹ اندراج کو برقرار رکھیں۔
8. رنگ کی تبدیلی:
• تفصیل: یارن ڈائی لاٹ میں فرق یا تناؤ رنگوں میں تضاد کا باعث بنتا ہے۔
• علاج: ڈائی لاٹ اور سوت کے معیار کا احتیاط سے انتظام کریں۔ یکساں تناؤ اور اندراج کی ترتیبات کو برقرار رکھیں۔ رنگ کی تبدیلیوں کی نگرانی اور ایڈجسٹ کریں۔
9. ریڈ مارکس:
• تفصیل: ویفٹ دھاگوں کی ناہموار پٹائی کی وجہ سے سرکنڈے کے چھوڑے گئے نقوش۔
• علاج: نقصان یا پہننے کے لیے سرکنڈے کی جانچ کریں۔ ریڈ پوزیشن اور بیٹ اپ فورس کو ایڈجسٹ کریں۔ سرکنڈوں کی صفائی کے آلات استعمال کریں۔
10. چننے کی خرابیاں:
• تفصیل: غلط ویفٹ تھریڈ داخل کرنے کی ترتیب جس کی وجہ سے فاسد پیٹرن ہوتے ہیں۔
• علاج: ویونگ پروگرام کی درست ترتیبات کی تصدیق کریں۔ شیڈنگ اور چننے کی حرکات کی مناسب ترتیب اور ہم آہنگی کو یقینی بنائیں۔
11. کھرچنا:
تفصیل: تانے بانے اور لوم کے پرزوں کے درمیان رگڑ جس کی وجہ سے ٹوٹنا پڑتا ہے۔
• علاج: لوم کے حصوں کو باقاعدگی سے صاف اور برقرار رکھیں۔ رگڑ کو کم کرنے کے لیے مناسب چکنا استعمال کریں۔ لوم میں کسی بھی کھرچنے والے مواد کا معائنہ کریں۔
12. کریزیں:
• تفصیل: غلط تناؤ یا فولڈنگ جس کی وجہ سے تانے بانے میں کریز بن جاتی ہے۔
• علاج: اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہاں تک کہ وارپ تناؤ اور مناسب فیبرک ٹیک اپ۔ وارپ اور ویفٹ تناؤ کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کریں۔ تانے بانے کی تہہ کو مانیٹر کریں اور روکیں۔
13. وارپ کراسنگ فالٹس:
وارپ کراسنگ کی خرابیاں اس وقت ہوتی ہیں جب بُنائی کے عمل کے دوران تارے کے دھاگے غیر ارادی طریقوں سے ایک دوسرے کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، جس سے تانے بانے میں نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خرابیاں کپڑے کی ساخت میں بے قاعدہ پیٹرن، بگاڑ یا رکاوٹ کے طور پر ظاہر ہو سکتی ہیں۔
وارپ کراسنگ فالٹس کی عام وجوہات:
• وارپ تھریڈ تناؤ کی مختلف حالتیں: وارپ تھریڈز میں غیر مستقل تناؤ ان کے ایک دوسرے کے اوپر سے گزرنے کا سبب بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے ناہموار بنائی جاتی ہے۔
• غلط طریقے سے وارپ بیم: وارپ بیم کی غلط سیدھ کے نتیجے میں دھاگے کی غیر مساوی تقسیم اور کراسنگ ہو سکتی ہے۔
• وارپ اسٹاپیج: اگر ٹوٹنے یا دیگر مسائل کی وجہ سے بنائی کے دوران ایک تانے والا دھاگہ حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، تو اس سے دوسرے دھاگے اس کے اوپر سے گزر سکتے ہیں۔
• وارپ بریکس: جب ایک وارپ دھاگہ ٹوٹ جاتا ہے، تو قریبی دھاگے ایک دوسرے کے اوپر منتقل اور کراس کر سکتے ہیں۔
• غیر مناسب شیڈنگ موشن: اگر شیڈنگ موشن صحیح طریقے سے ہم آہنگ نہیں ہوتی ہے تو، وارپ تھریڈز کو صحیح طریقے سے نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، جس سے کراسنگ ہو سکتی ہے۔
وارپ کراسنگ فالٹس کا علاج:
• مسلسل وارپ تناؤ کو برقرار رکھیں: بُنائی کے پورے عمل میں یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے دھاگے کے تناؤ کو باقاعدگی سے مانیٹر کریں اور ایڈجسٹ کریں۔
• وارپ بیم کو سیدھ میں کریں: وارپ دھاگوں کی یکساں تقسیم کو یقینی بنانے اور ناہموار کراسنگ کو روکنے کے لیے وارپ بیم کو صحیح طریقے سے سیدھ میں رکھیں۔
• وارپ اسٹاپیج کو روکیں: دھاگوں کو غیر متوقع طور پر رکنے اور کراسنگ کا سبب بننے سے روکنے کے لیے وارپ ٹوٹنے اور دیگر مسائل کو فوری طور پر حل کریں۔
• فوری طور پر وارپ بریک کی مرمت: کسی بھی ٹوٹے ہوئے وارپ دھاگوں کی فوری مرمت کریں تاکہ ملحقہ دھاگوں کو شفٹ ہونے اور کراس کرنے سے روکا جا سکے۔
• شیڈنگ موشن چیک کریں: شیڈنگ موشن کی مناسب ہم آہنگی کو یقینی بنائیں تاکہ وارپ تھریڈز کو درست طریقے سے اٹھا یا جا سکے۔
4. سیلویج
سیلویجز کی دو قسمیں ہیں۔
ٹک ان سیلویج:
ٹک ان سیلویج بنے ہوئے تانے بانے میں سیلویج کی ایک قسم ہے جہاں سب سے بیرونی تاری دھاگے کو سیلویج کنارے پر کپڑے کے ڈھانچے میں ٹک دیا جاتا ہے۔ یہ تکنیک ایک صاف ستھرا کنارہ بناتی ہے، بھڑکنے اور کھولنے سے روکتی ہے۔ ٹک اِن سیلویجز عام طور پر ایسے کپڑوں میں استعمال ہوتے ہیں جن کے لیے تیار ظہور کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ملبوسات اور گھریلو ٹیکسٹائل۔
Leno Selvedge:
لینو سیلویج بنے ہوئے تانے بانے میں ایک خاص قسم کا سیلویج ہے جس میں ایک محفوظ اور مستحکم کنارہ بنانے کے لیے ملحقہ وارپ دھاگوں کے جوڑے ایک دوسرے کے گرد گھماتے ہیں۔ یہ گھومنے والی کارروائی دھاگوں کو جگہ پر مقفل کردیتی ہے، بھڑکنے سے روکتی ہے اور سیلویج کی سالمیت کو برقرار رکھتی ہے۔ Leno selvedges اکثر ہلکے اور کھلے بنے ہوئے کپڑوں میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ اسے کھولنے سے روکا جا سکے اور آرائشی اثرات پیدا ہوں۔
فوائد:
• ٹک اِن اور لینو سیلویجز دونوں ہی فیبرک کی بہتر پائیداری فراہم کرتے ہیں اور بھڑکنے سے روکتے ہیں۔
• Leno selvedges کپڑے کے کنارے میں آرائشی اور ساختی عناصر بھی شامل کرتے ہیں۔
5. لینو یارن یا کیچ کورڈ
لینو سوت ایک خاص قسم کا دھاگہ ہے جو بُنائی میں لینو کے ڈھانچے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لینو کی بنائی میں ایک مستحکم اور کھلے تانے بانے کا ڈھانچہ بنانے کے لیے تانے یارن کے جوڑوں کو ایک دوسرے کے گرد گھمانا شامل ہے۔ لینو یارن کا استعمال تانے بانے کی (طول بلد) سمت میں کیا جاتا ہے اور یہ مخصوص لینو ویو پیٹرن بنانے کے لیے ذمہ دار ہیں۔
5.1 ٹوٹے ہوئے لینو یارن کی مرمت:
بنے ہوئے کپڑے میں ٹوٹے ہوئے لینو یارن کی مرمت کے لیے، ان اقدامات پر عمل کریں:
1. ٹوٹے ہوئے لینو دھاگے کی سیلویج ایریا کا معائنہ کرکے شناخت کریں۔
2. ٹوٹے ہوئے سوت کے منسلک ہونے کے قریب ترین مقام کا پتہ لگائیں۔
3. مرمت کی سوئی یا ہک کا استعمال کرتے ہوئے، لینو موڑ کے اصل راستے پر چلتے ہوئے ٹوٹے ہوئے سرے کو دوبارہ کپڑے میں باندھیں۔
4. مرمت شدہ سوت کو آہستہ سے سخت کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ تانے بانے کے ڈھانچے میں محفوظ طریقے سے ضم ہے۔
5. اگر ضروری ہو تو ٹوٹے ہوئے لینو سوت کے دونوں سروں کے لیے عمل کو دہرائیں۔
6. بغیر کسی رکاوٹ کے انضمام کو یقینی بنانے کے لیے مرمت شدہ جگہ کا معائنہ کریں، اور ضرورت پڑنے پر تناؤ کو ایڈجسٹ کریں۔

5.2 لینو سیلویج میں کیچ کورڈز کے گزرنے کو پہچاننا:
ملحقہ وارپ تھریڈز کی گھماؤ کی کارروائی کو دیکھ کر لینو سیلویج میں کیچ ڈوریوں کی شناخت کریں۔ کیچ ڈوریوں کا استعمال تنے ہوئے دھاگوں کے جوڑے کو ایک مستحکم سیلویج ایج بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ دھاگوں کے متبادل جوڑوں کے نیچے سے گزرتے ہیں، انہیں جگہ پر بند کر دیتے ہیں۔
5.3 سیلویج وارپ یارن کے ڈینٹنگ آرڈر کو پہچاننا:
 سرکنڈے میں سیلویج وارپ یارن کے مخصوص ڈینٹنگ آرڈر کی شناخت کریں۔ ڈینٹنگ آرڈر وارپ تھریڈز کے وقفہ اور ترتیب کا تعین کرتا ہے، جو سیلویج کے استحکام اور ظاہری شکل میں حصہ ڈالتا ہے۔
5.4 سیلویج کے ویو ڈیزائن کو پہچاننا:
 سیلویج کے بنے ہوئے ڈیزائن کا مشاہدہ کریں، جس میں لینو، ٹک ان، یا دیگر خصوصی سیلویج تکنیک جیسی تغیرات شامل ہو سکتی ہیں۔ بنے ہوئے ڈیزائن کو پہچاننے سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ سیلویج مجموعی طور پر تانے بانے کی ساخت میں کس طرح حصہ ڈالتا ہے۔
5.5 ٹک ان سیلویج کو صحیح طریقے سے بنانے کے طریقہ کو سمجھنا:
 ٹک ان سیلویجز بنانے کا صحیح طریقہ سمجھیں، جس میں بُنائی کے دوران بیرونی تاروں کے دھاگوں کو ڈھیلا چھوڑنا اور کپڑے میں ٹکنا شامل ہے۔ مناسب تشکیل ایک صاف، تیار کنارہ کو یقینی بناتی ہے جو بھڑک اٹھنے اور کھلنے سے روکتی ہے۔
6. ہدایات کے مطابق واٹر جیٹ ویونگ مشین چلانے کا طریقہ کار
ہدایات کے مطابق واٹر جیٹ ویونگ مشین چلانے کے طریقہ کار میں درج ذیل اقدامات ہیں۔
1. بنائی مشین کو ہموار چلانے کے لیے بنیادی کام کو پہچانیں۔
• ایئر جیٹ ویونگ مشین کے اہم اجزاء سے واقف ہوں جیسا کہ اوپر بحث کی گئی ہے۔
• نوزلز، سرکنڈوں، ہارنسز اور کنٹرول پینل جیسے اجزاء کے افعال کو سمجھیں۔
• بُنائی کے عمل کو سمجھیں کہ ہوا کے طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ویفٹ سوت کو کیسے داخل کیا جاتا ہے۔
2. وارپ اور ویفٹ سوت کی مرمت کے طریقوں کی نشاندہی کریں۔
تانے اور ویفٹ سوت کے نقائص یا ٹوٹنے کی نشاندہی کرنا۔
• معمولی وارپ اور ویفٹ سوت کے مسائل کو ٹھیک کرنے کے طریقوں کو سمجھیں۔
• پہچانیں کہ کب مداخلت کرنی ہے اور کب مسائل کو بڑھانا ہے تانے بانے کی خرابیوں کو روکنے کے لیے۔
3. فیبرک میں خرابی پیدا کیے بغیر رک جانے کے بعد بنائی مشین کو شروع کرنا سمجھیں۔
• رکنے کے بعد مشین کو دوبارہ شروع کرنے کے اقدامات کو سمجھیں۔
• خرابیوں کو روکنے کے لیے وارپ اور ویفٹ یارن کی مناسب سیدھ کو یقینی بنائیں۔
• کپڑے کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے مشین کی رفتار میں بتدریج اضافہ کریں۔

4. ویونگ مشین کو شروع/روکنا سمجھیں:

• مشین کو آرام سے شروع کرنے اور اسے آپریشنل رفتار پر لانے کا طریقہ سیکھیں۔
• ہنگامی صورت حال کی صورت میں مشین کو محفوظ طریقے سے روکنے کے طریقہ کار کو سمجھیں۔
• بُنائی کے نقائص کو روکنے کے لیے ہموار منتقلی کو یقینی بنائیں۔
5. پک فائنڈر ڈیوائس کے کام کو سمجھیں:

• پک فائنڈر ڈیوائس کے مقصد اور کام کو سمجھیں۔
• جانیں کہ آلہ گمشدہ انتخاب یا بے ضابطگیوں کا کیسے پتہ لگاتا ہے۔
• اصلاحی اقدامات کرنے کے لیے آلہ کے تاثرات کی تشریح کریں۔
6. ٹوٹے ہوئے انتخاب اور مناسب وارپ شیڈ کی تلاش کو سمجھیں:

• ٹوٹے ہوئے چن کو تلاش کرنا اور متعلقہ وارپ تھریڈز کی شناخت کرنا سیکھیں۔
• درست ویفٹ داخل کرنے کے لیے مناسب وارپ شیڈ تلاش کرنے کے عمل کو سمجھیں۔
• فیبرک ڈیزائن کو متاثر کیے بغیر ٹوٹے ہوئے چنوں کی ہموار مرمت کو یقینی بنائیں۔
7. ویور کی ناٹس پرفارم کریں:

• ٹوٹے ہوئے تانے یا ویفٹ یارن کی مرمت کے لیے ویور کی گرہیں باندھنے کی تکنیک میں مہارت حاصل کریں۔
• تانے بانے کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے محفوظ گرہیں بنانے کی مشق کریں۔
• اس بات کو یقینی بنائیں کہ بنائی کے نقائص کو روکنے کے لیے گرہیں مناسب طریقے سے رکھی گئی ہیں۔
8. ٹوٹے ہوئے لینو یارن کی مرمت:

• ٹوٹے ہوئے لینو یارن اور کپڑے کے معیار پر ان کے اثرات کو پہچانیں۔
• ٹوٹے ہوئے لینو یارن کو مؤثر طریقے سے ٹھیک کرنے کے طریقے سیکھیں۔
• مرمت شدہ یارن کی مناسب پوزیشننگ اور محفوظ فکسنگ کو یقینی بنائیں۔
9. Leno Selvedge میں کیچ کورڈز کے گزرنے کو پہچانیں:

لینو سیلویج میں کیچ کورڈز کے کام کو سمجھیں۔
• کیچ ڈوریوں کی مناسب پوزیشننگ اور راستے کو پہچانیں۔
• مستقل اور قابل اعتماد لینو سیلویج بنائی کو یقینی بنائیں۔
10. سیلویج ویو ڈرافٹنگ، ڈرائنگ ان، اور ڈینٹنگ آرڈر:

سیلویج ویو ڈرافٹنگ اور ڈرائنگ ان تکنیکوں کو سمجھیں۔
• مختلف سیلویج ڈیزائنوں کے لیے سیلویج وارپ یارن کے ڈینٹنگ آرڈر کو پہچانیں۔
• صاف کپڑے کے کناروں کے لیے سیلویج پیٹرن کے درست عمل کو یقینی بنائیں۔
11. سیلویج ویو ڈیزائن کو پہچانیں:

• مختلف سیلویج ویو ڈیزائن کی شناخت کرنا سیکھیں۔
• یہ سمجھیں کہ کس طرح سیلویج ڈیزائن فیبرک کی جمالیات اور استحکام میں حصہ ڈالتے ہیں۔
• کپڑوں کے مجموعی معیار کے لیے مناسب سیلفیج بنائی کی اہمیت کو پہچانیں۔
یونٹ 3۔ سپروائزر کی ہدایات کے مطابق واٹر جیٹ ویونگ مشین کے ورک ایریا کی ہدایات پر عمل کریں۔

یہ قابلیت یونٹ ائیر جیٹ ویونگ مشین چلاتے وقت کام کے علاقے، ٹولز، اور حفاظتی اقدامات سے متعلق ہدایات پر مؤثر طریقے سے عمل کرنے کے لیے ضروری مہارتوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہاں اہلیت کے اندر ہر ایک نقطہ کی تفصیلی خرابی ہے:
1. ویفٹ یارن کے تسلسل کو یقینی بنائیں:
ویفٹ سوت کو ایک پیکج سے دوسرے پیکج میں آسانی سے منتقل کرکے بلاتعطل بنائی کو برقرار رکھنے کے لیے۔
• ویفٹ یارن کی نگرانی کریں: ویفٹ سوت کے پیکج کی بقیہ لمبائی کا اندازہ لگانے کے لیے اسے باقاعدگی سے چیک کریں۔
• نیا ویفٹ یارن تیار کریں: جیسا کہ موجودہ ویفٹ پیکج اپنے اختتام کے قریب ہے، ایک نیا ویفٹ پیکج تیار کریں۔
• سیملیس ٹرانزیشن: کپڑے کی پیداوار کے بغیر کسی رکاوٹ کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے بنائی کے عمل میں نئے ویفٹ سوت کو متعارف کروائیں۔
• رک جانے سے روکیں: ویفٹ سوت کی تبدیلیوں کا فعال طور پر انتظام کرکے، سوت کی تھکن کی وجہ سے مشین کے رکنے کو روکیں۔
2. کام کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں:
 ایک منظم اور محفوظ کام کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے جو کارکردگی اور حفاظت کو بڑھاتا ہے۔
• ٹولز کو منظم کریں: آسانی سے رسائی کے لیے بنائی کے اوزار، مواد اور لوازمات کو منظم طریقے سے ترتیب دیں۔
باقاعدگی سے صفائی: کام کی جگہ سے ملبہ، تراش خراش، اور فضلہ مواد کو باقاعدگی سے ہٹا دیں۔
• کام کی سطحوں کو صاف کریں: دھول اور گندگی کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے کام کی سطحوں کو صاف کریں۔
خطرات کو کم کریں: اس بات کو یقینی بنائیں کہ کام کا علاقہ ممکنہ ٹرپنگ خطرات یا رکاوٹوں سے پاک ہے۔
3. بنائی مشین کو تیل کے قطروں اور چھلکوں سے پاک رکھیں:
بنائی مشین کی صفائی کو برقرار رکھتے ہوئے اور مکینیکل مسائل کو روک کر اس کے مناسب کام کو یقینی بنانا۔
• بصری معائنہ: تیل کے رساؤ یا پھیلنے کے کسی بھی نشان کے لیے بنائی مشین کا معمول کے مطابق معائنہ کریں۔
• فوری رپورٹنگ: اگر تیل کے رساو کا پتہ چل جاتا ہے، تو فوری توجہ کے لیے دیکھ بھال کرنے والے اہلکاروں کو ان کی اطلاع دیں۔
• صاف کریں: آپریشن کے دوران تیل کے معمولی ٹپکنے کی صورت میں، پھسلن والی سطحوں کو روکنے کے لیے متاثرہ علاقوں کو فوری طور پر صاف کریں۔
4. ہدایات کے مطابق یارن کا مواد رکھیں:
 اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ دھاگے کا صحیح مواد بُنائی کے عمل کے لیے درست طریقے سے رکھا گیا ہے۔
• ہدایات کا جائزہ لیں: سوت کے مواد کی مناسب ترتیب کا تعین کرنے کے لیے نگرانوں کی طرف سے فراہم کردہ ہدایات یا جاب آرڈر کا حوالہ دیں۔
• پوزیشننگ: مناسب سیدھ اور تیاری کو یقینی بناتے ہوئے، ہدایت کے مطابق یارن کے مطلوبہ مواد کو مشین پر رکھیں۔
5. فضلہ کے انتظام کے مناسب اقدامات پر عمل کریں:
ذمہ داری کے ساتھ فضلہ کا انتظام کرکے کام کے صاف اور پائیدار ماحول میں حصہ ڈالنا۔
• کچرے کو الگ کریں: مختلف قسم کے کچرے کو الگ کریں، جیسے دھاگے کے اسکریپ، پیکنگ کا سامان، اور عام فضلہ۔
• نامزد ڈبوں کا استعمال کریں: فضلہ کو ویسٹ مینجمنٹ کے رہنما خطوط کے مطابق نامزد کچرے کے ڈبوں میں ٹھکانے لگائیں۔
• پائیداری میں حصہ ڈالیں: فضلہ کے انتظام کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے، ایک سرسبز اور زیادہ ماحول دوست کام کی جگہ میں حصہ ڈالیں۔
6. ٹیم ورک کے اصولوں پر عمل کریں:
ساتھیوں کے ساتھ مؤثر طریقے سے تعاون کرنا اور ہم آہنگی اور موثر کام کے ماحول میں تعاون کرنا۔
• مؤثر مواصلت: ٹیم کے اراکین اور سپروائزرز کے ساتھ کھلے اور احترام کے ساتھ بات چیت کو برقرار رکھیں۔
• سپورٹ اور تعاون: ضرورت پڑنے پر ساتھیوں کی مدد کریں اور ان کاموں میں مدد کی پیشکش کریں جو ٹیم کی مجموعی کامیابی میں معاون ہوں۔
• ایک ساتھ مل کر مسئلہ حل کرنا: چیلنجوں سے نمٹنے، حل تلاش کرنے، اور ٹیم ورک کو بڑھانے کے لیے اجتماعی طور پر کام کریں۔
یونٹ 4. ایئر جیٹ ویونگ مشین کے آپریشنز کے مطابق ماحول دوست طریقہ کار پر عمل کریں۔
 ایئر جیٹ ویونگ مشینوں کے آپریشن میں ماحول دوست طریقوں کو ضم کرنے پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ یونٹ ذاتی حفاظت، مادی کارکردگی، حفاظتی معیارات کی پابندی، اور سیلویج فضلہ کو کم کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ آئیے اس قابلیت کے اندر ہر ایک نکتے کی گہرائی میں جائزہ لیں:
1. ذاتی حفاظتی سامان (PPE) استعمال کرنے کی ضرورت کو پہچانیں:
 ذاتی حفاظت کو یقینی بنانا اور ایئر جیٹ ویونگ مشین آپریشنز کے دوران ممکنہ خطرات سے حفاظت کرنا۔
• PPE کی شناخت: محفوظ آپریشن کے لیے درکار ذاتی حفاظتی سامان کی اقسام کو سمجھیں، جیسے حفاظتی چشمے، دستانے، کان کی حفاظت، اور مناسب لباس۔
• حفاظت سے متعلق آگاہی: تسلیم کریں کہ چوٹوں کو روکنے اور کام کی جگہ کے خطرات کو کم کرنے کے لیے PPE کا استعمال بہت ضروری ہے۔
• مناسب استعمال: زیادہ سے زیادہ تاثیر کو یقینی بنانے کے لیے PPE کو صحیح طریقے سے پہننے اور استعمال کرنے کے لیے رہنما اصولوں پر عمل کریں۔
2. مواد کے ضیاع کو سمجھیں اور کم سے کم کرنے کے لیے مشق کریں:
ایئر جیٹ ویونگ مشین کے آپریشنز کے دوران مواد کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے، وسائل کے تحفظ اور کارکردگی میں حصہ ڈالنا۔
• وسائل کی قدر: مواد کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی قدر اور ماحول اور پیداواری لاگت دونوں پر ضائع ہونے کے اثرات کو سمجھیں۔
ہوشیار ہینڈلنگ: نقصان، الجھنے اور آلودگی سے بچنے کے لیے مواد کو احتیاط سے ہینڈل کریں، متبادل کی ضرورت کو کم سے کم کریں۔
• ضیاع کو کم سے کم کرنا: مواد کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تناؤ کی ترتیبات، ذہن سازی کی ایڈجسٹمنٹ، اور موثر تھریڈنگ جیسی تکنیکوں کو نافذ کریں۔
3. حفاظت اور صحت کے معیارات پر عمل کریں:
 قائم کردہ حفاظتی معیارات اور رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے حفاظت اور صحت کو ترجیح دینا۔
• حفاظتی پروٹوکول: کام کے محفوظ ماحول کو یقینی بناتے ہوئے، ایئر جیٹ ویونگ مشین کے آپریشنز کے لیے بنائے گئے حفاظتی پروٹوکول کو سمجھیں اور ان کی تعمیل کریں۔
• ہنگامی طریقہ کار: اپنے آپ کو ہنگامی پروٹوکول سے واقف کرو، جیسے کہ شٹ ڈاؤن کے طریقہ کار اور انخلاء کے منصوبے۔
• محفوظ کام کے طریقے: محفوظ طریقوں کے لیے رہنما اصولوں پر عمل کریں، بشمول جسم کی مناسب پوزیشننگ، مناسب لباس پہننا، اور مشین کے پرزہ جات میں مداخلت سے گریز کرنا۔
4. سیلویج ویسٹ کو کم سے کم رکھیں:
 بنائی کے دوران سیلویج فضلہ کو کم کرنے کے لئے، موثر مواد کے استعمال اور فضلہ میں کمی میں حصہ ڈالنا۔
• سیلویج مینجمنٹ: سیلویج فضلہ کے انتظام کی اہمیت کو سمجھیں، جو مواد کی کارکردگی اور مجموعی پائیداری کو متاثر کرتا ہے۔
• آپٹمائزڈ سیٹنگز: فیبرک کے استحکام اور معیار کو برقرار رکھتے ہوئے سیلویج چوڑائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ایڈجسٹمنٹ کریں۔
متوازن نقطہ نظر: سیلویج فضلہ کو کم سے کم کرنے اور فیبرک ایج کی مناسب مضبوطی کو یقینی بنانے کے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
4. خلاصہ
واٹر جیٹ لومز جدید ویونگ ٹکنالوجی کی نمائندگی کرتے ہیں، تیز رفتار واٹر جیٹس کو موثر ویفٹ داخل کرنے اور کپڑے کی تیاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کلیدی اجزاء میں وارپ بیم، ویفٹ سپلائی سسٹم، نوزلز، شیڈنگ اور بیٹنگ اپ میکانزم، ٹیک اپ رولر، سیلویج میکانزم، اور کنٹرول سسٹم شامل ہیں۔ یہ اختراعی لومز تیزی سے پیداوار، فیبرک کی اقسام میں استعداد اور پانی کی ری سائیکلنگ کے نظام کے ذریعے ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ تاہم، ایک حد قدرتی ریشوں میں پانی جذب کرنے کے خدشات کی وجہ سے بنیادی طور پر مصنوعی یارن کے لیے ان کی مناسبیت ہے، جو ممکنہ طور پر فیبرک مینوفیکچرنگ کے مخصوص عمل میں ان کے استعمال کو محدود کرتی ہے۔























5. اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

یقینی طور پر، یہاں واٹر جیٹ لومز اور ان کے اجزاء کے بارے میں ان کے جوابات کے ساتھ 15 مختصر سوالات ہیں:
1. سوال: واٹر جیٹ لومز کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟
 A: واٹر جیٹ لومز کو ویفٹ داخل کرنے کے لیے تیز رفتار واٹر جیٹس کا استعمال کرتے ہوئے کپڑوں کی بنائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
2. سوال: واٹر جیٹ لومز ویفٹ یارن کیسے داخل کرتے ہیں؟
 A: واٹر جیٹ لومز تیز رفتار واٹر جیٹ طیاروں کو وارپ شیڈ کے ذریعے ویفٹ یارن کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
3. سوال: واٹر جیٹ لومز میں نوزلز کا کیا کردار ہے؟
 A: نوزلز تیز رفتار واٹر جیٹ تیار کرتی ہیں جو تانے بانے کے پار سوت کو آگے بڑھاتی ہیں۔
4. سوال: واٹر جیٹ لومز میں سیلویج میکانزم کیا استعمال ہوتے ہیں؟
A: سیلویج میکانزم تانے بانے پر تیار کناروں کو تیار کرتے ہیں تاکہ بھڑکنے سے بچ سکے۔
5. سوال: واٹر جیٹ لومز میں واٹر ری سائیکلنگ سسٹم کا کیا فائدہ ہے؟
 A: پانی کی ری سائیکلنگ کے نظام پانی کی کھپت کو کم کرتے ہیں اور ماحولیاتی اثرات کو کم کرتے ہیں۔
6. سوال: واٹر جیٹ لوم کس قسم کے سوت کے لیے موزوں ہے؟
 A: قدرتی ریشوں میں پانی جذب کرنے کی حدود کی وجہ سے واٹر جیٹ لومز بنیادی طور پر مصنوعی یارن کے لیے موزوں ہیں۔
7. سوال: بنائی میں کیچ ڈوریوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
A: کیچ ڈوریاں لینو ویونگ میں ملحقہ وارپ تھریڈز کو گھمانے میں سہولت فراہم کرتی ہیں، جس سے تانے بانے کے مستحکم کنارے بنتے ہیں۔
8. سوال: ٹک ان سیلویج لینو سیلویج سے کیسے مختلف ہے؟
 A: ایک ٹک ان سیلویج میں بیرونی وارپ تھریڈز کو تانے بانے میں ٹکنا شامل ہوتا ہے، جبکہ لینو سیلویج استحکام کے لیے وارپ تھریڈز کے بٹے ہوئے جوڑے استعمال کرتا ہے۔
9. سوال: لینو ویو فیبرکس کی مخصوص خصوصیت کیا ہے؟
A: لینو کے بنے ہوئے کپڑوں میں ایک کھلا، سانس لینے کے قابل ڈھانچہ ہوتا ہے جو ملحقہ وارپ تھریڈز کو گھما کر بنایا جاتا ہے۔
10. سوال: واٹر جیٹ لومز کو کارکردگی اور رفتار کے لیے کیوں جانا جاتا ہے؟
 A: واٹر جیٹ لومز ویفٹ داخل کرنے کے لیے تیز رفتار واٹر جیٹ استعمال کرتے ہیں، جو روایتی شٹل پر مبنی لومز کے مقابلے میں تیز پیداوار کی اجازت دیتے ہیں۔
11. سوال: واٹر جیٹ لومز میں کنٹرول سسٹم کا کیا کردار ہے؟
 A: کنٹرول سسٹم پیٹرن پروگرامنگ، پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ، اور نگرانی کے قابل بناتا ہے، آپریشنل درستگی اور لچک کو بڑھاتا ہے۔
6. ایک سے زیادہ انتخابی سوالات (MCQs)
1. سوال: واٹر جیٹ لومز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
• A) کاتنے والے یارن
• ب) پرنٹنگ فیبرکس
• C) بنے ہوئے کپڑے
• D) ٹیکسٹائل کو رنگنا
• جواب: C) بنے ہوئے کپڑے
2. سوال: واٹر جیٹ لومز ویفٹ یارن کیسے داخل کرتے ہیں؟
• A) شٹل کا استعمال کرتے ہوئے
• ب) ہوا کے دباؤ کا استعمال کرتے ہوئے
• سی) پانی کے جیٹوں کا استعمال کرتے ہوئے
• ڈی) میگیٹس کا استعمال کرتے ہوئے
• جواب: C) پانی کے طیاروں کا استعمال کرکے
3. سوال: واٹر جیٹ لوم کا کون سا حصہ وارپ یارن کو رکھتا ہے اور تناؤ فراہم کرتا ہے؟
• A) نوزلز
• ب) ٹیک اپ رولر
• C) ویفٹ سپلائی سسٹم
• D) وارپ بیم
• جواب: D) وارپ بیم
4. سوال: واٹر جیٹ لومز میں نوزلز کیا کردار ادا کرتے ہیں؟
• A) پیٹرن بنانا
• ب) پانی کے جیٹ پیدا کرنا
• C) گھما ہوا یارن
• D) تناؤ کی نگرانی کرنا
• جواب: B) پانی کے جیٹ پیدا کرنا
5. سوال: واٹر جیٹ لوم میں شیڈنگ کا طریقہ کار کیا کرتا ہے؟
• A) پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔
• ب) ویفٹ تناؤ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔
• C) وارپ یارن کو بڑھاتا اور کم کرتا ہے۔
• D) تانے بانے کی لمبائی کی پیمائش کرتا ہے۔
• جواب: C) وارپ یارن کو بڑھاتا اور کم کرتا ہے۔
6. سوال: واٹر جیٹ لوم میں کون سا جزو بنے ہوئے کپڑے کو رول پر سمیٹتا ہے؟
• A) سیلویج میکانزم
• بی) مارنے کا طریقہ کار
• سی) نوزلز
• D) ٹیک اپ رولر
• جواب: D) ٹیک اپ رولر
7. سوال: واٹر جیٹ لومز میں سیلویج میکانزم کا کیا مقصد ہے؟
• A) پیٹرن بنانا
• ب) پانی کے دباؤ کو کنٹرول کرنا
• C) تانے بانے کے کناروں پر بھڑکنے سے روکنا
• D) وارپ تناؤ کو ایڈجسٹ کرنا
• جواب: C) تانے بانے کے کناروں پر بھڑکنے سے روکنا
8. سوال: واٹر جیٹ لوم میں کنٹرول سسٹم کا بنیادی کام کیا ہے؟
• A) پانی کے جیٹ پیدا کرنا
• ب) سیلویجز بنانا
• C) وارپ یارن کی نگرانی
• ڈی) پیرامیٹرز اور پیٹرن کو ایڈجسٹ کرنا
• جواب: D) پیرامیٹرز اور پیٹرن کو ایڈجسٹ کرنا
9. سوال: واٹر جیٹ لومز میں واٹر ری سائیکلنگ سسٹم کا مقصد کیا کم کرنا ہے؟
• A) فیبرک سکڑنا
• ب) توانائی کی کھپت
• C) شور کی سطح
• D) پانی کی کھپت
• جواب: D) پانی کی کھپت
10. سوال: واٹر جیٹ لومز کس قسم کے سوت کے لیے موزوں ہیں؟
• A) صرف قدرتی ریشے
• B) صرف مصنوعی ریشے
• C) قدرتی اور مصنوعی دونوں ریشے
• D) دھاتی ریشے
• جواب: B) صرف مصنوعی ریشے
11. س: بُنائی میں ڈوریوں کو پکڑنا مدد کرتا ہے:
• A) فیبرک کاٹنا
• ب) ویفٹ اندراج
• C) وارپ تھریڈز کو گھمانا
• D) تانے بانے کی لمبائی کی نگرانی کرنا
• جواب: C) وارپ تھریڈز کو گھمانا
12. سوال: ٹک ان سیلویج کو لینو سیلویج سے کیا فرق ہے؟
• A) ٹک ان سیلویجز واٹر جیٹ استعمال کرتے ہیں۔
• B) لینو سیلویجز میں وارپ تھریڈز کو گھمانا شامل ہے۔
• C) لینو سیلویجز میں ٹکنگ ان وارپ تھریڈز شامل ہوتے ہیں۔
• D) ٹک ان سیلویجز میں وارپ تھریڈز کو گھمانا شامل ہے۔
• جواب: B) لینو سیلویجز میں وارپ تھریڈز کو گھمانا شامل ہے۔
13. سوال: لینو بنے ہوئے کپڑوں کی ایک مخصوص خصوصیت کیا ہے؟
• A) اعلی لچک
• B) سخت ساخت
• C) کھلا، سانس لینے والا ڈھانچہ
• D) ہیوی ویٹ کمپوزیشن
• جواب: C) کھلا، سانس لینے والا ڈھانچہ
14. سوال: واٹر جیٹ لومز اپنی کارکردگی اور رفتار کے لیے جانے جاتے ہیں بنیادی طور پر:
• A) انتہائی پیچیدہ ڈیزائن
• ب) دستی آپریشن
• C) روایتی شٹل کا استعمال
• D) تیز رفتار واٹر جیٹس کا استعمال
• جواب: D) تیز رفتار واٹر جیٹس کا استعمال
15. سوال: واٹر جیٹ لومز میں کنٹرول سسٹم کیا کردار ادا کرتا ہے؟
• A) پانی کے دباؤ کو ایڈجسٹ کرنا
• ب) سیلویجز پیدا کرنا
• C) وارپ بیم کے تناؤ کی نگرانی کرنا
• D) پیٹرن پروگرامنگ اور پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ
• جواب: D) پیٹرن پروگرامنگ اور پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ
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